Программирование с кнопок пейджера Citywalker (Ситиввокер)


Кнопка «чтение»                 Кнопка «функция»                       Кнопка «вправо»
	

Действия
	Информация на дисплее

	Ввод пейджера в режим программирования

	1) Нажмите и удерживайте в течение 3сек. кнопку «вправо» и «функция»
	0000

	2) Нажмите кнопку «чтение».
	ад с1 с2 сб ят

	Меню <ад> Ввод капкодов (1-6); установка типа капкода - личный или  информканал

	1)  Установите курсор на сочетании «ад»
	ад с1 с2 сб ят

	2)  Нажмите кнопку «функция».
	1:1234567  0

	3)  Первая цифра означает номер капкода. Последняя цифра – тип капкода – 0 – личный, 1- информационный канал. Для перемещение курсора используйте кнопку «вправо». Изменение значений при помощи кнопки «функция».
	

	4) После установки необходимых капкодов нажмите кнопку «чтение»
	ад с1 с2 сб ят

	Меню <с1> Установка полярности сигнала, языка, колиичества строк на дисплее и т.д.)

	1)  Установите курсор на сочетании «с1»
	ад с1 с2 сб ят

	2)  Нажмите кнопку «функция».
	10110100  502

	3)  
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A - полярность сигнала (1 - нормальная, 0 - инверсия)

B – зарезервировано

С – напоминание о непрочитанном сообщении (0: вкл., 1: выкл.) 

D – тип даты (0: мес./день, 1: день/мес.)

E – обязательная установка – 0

F – количество строк (0: 1строчный, 1: 2-х строчных)

G – тип сообщения (только для Китайского 0: цифр. 1: букв.)

H – не используется

I – подавление повторов (0: выкл, 1-9: число минут)

J – скорость прокрутки сообщения (0-9)

K – язык (1 - английский, 2 - русский, 3 – португальский, 4 – испанский)

Для передвижения курсора используйте кнопку «вправо». Изменение значений при помощи кнопки «функция».
	

	4) После установки необходимых значений нажмите кнопку «чтение».
	ад с1 с2 сб ят

	Меню <с2> Установка скорости приема (BPS),  типа кодировки сообщения, пароля

	1)  Установите курсор на сочетании «с2»
	ад с1 с2 сб ят

	2)  Нажмите кнопку «функция».
	1  1111  0000

	3) Первая цифра слева означает скорость приема: 0 – 512bps, 1 – 1200bps, 2 – 2400bps 
Следующие четыре цифры означают кодировку сообщений 0000 – цифровые, 1111- буквенно цифровый (кодировка 7 бит), 2222 – буквенно цифровые (14 бит).  Должен быть установлен параметр 1111

Следующие четыре цифры означают пароль на ручное программирование.

 Для передвижения курсора используйте кнопку «вправо». Изменение значений при помощи кнопки «функция».
	

	4) После установки необходимых значений нажмите кнопку «чтение».
	ад с1 с2 сб ят

	Выход из режима программирования с сохранением данных

	1)  Установите курсор на сочетании «ят»
	ад с1 с2 сб ят

	2)  Нажмите кнопку «функция». 
	


